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80913 WLED-Spot 230 V / 35,2 W / 47°
4000 Kelvin, 5100 Lumen 
dimmbar über DALI-Steuergerät

LED-spotlight 230 V / 35,2 W / 47°
4000 kelvin, 5100 lumen 
dimmable with a DALI-control unit

Aluminium� 1,100 kg /pc

weiss / white

OUT 220-240V 50/60Hz max.16A

IN 220-240V 50/60Hz max.16A
Wieland ST18i3

Wieland ST18i3 (optional)

OUT max.6A GST 15i2 (optional)

IN max.6A GST 15i2
Standardbetrieb (nicht dimmbar)
ohne Steuerleitung möglich

Steckersicherung mit 
Schraubendreher lösen

Steckersicherung mit 
Schraubendreher lösen
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Verlängerungskabel weiss 230V / 16A
Wielandstecker – Wielandbuchse
3adrig, 1,5 mm²

Extension cable white 230V / 16A
Wieland plug – Wieland socket
3-wired, 1,5 mm²

Dali Drehregler komplett
Anschlussleitung Wielandstecker 3adrig, 1,5 mm² L = 3 m
Steuerleitung Wielandstecker 2adrig, 1,5 mm² L = 3 m

Dali rotary knob complete
Connection cable 
Wieland 3 core plug, 
1,5 mm² L = 3 m
Control line
Wieland 2 core plug, 
1,5 mm² L = 3 m

Verlängerungskabel weiss 230V / 16A
Wielandstecker – Wielandbuchse
2adrig, 1,5 mm²

Extension cable white 230V / 16A
Wieland plug – Wieland socket
2-wired, 1,5 mm²
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220-240V 50/60Hz max.16A
Wieland ST18i3

10A max. 20 Stk/pc in Serie
16A max. 25 Stk/pc in Serie

 max.6A GST 15i2

80913

 max.6A GST 15i2

80865 aktiv

Montageanleitung max. 25 Spot 80913 mit 1 Dimmer 80865 aktiv und
1 Dimmer 80865 passiv (optional)

220-240V 50/60Hz max.16A
Wieland ST18i3

10A max. 20 Stk/pc in Serie
16A max. 25 Stk/pc in Serie

10A max. 20 Stk/pc in Serie
16A max. 25 Stk/pc in Serie

220-240V 50/60Hz max.16A
Wieland ST18i3

220-240V 50/60Hz max.16A
Wieland ST18i3Steckersicherung Dalileitung mit Schraubendreher lösen

max. Gesamtlänge der Dali-Steuerleitung 300m

Montageanleitung max. 50 Spot 80913 mit 2 Dimmer 80865 aktiv und
2 Dimmer 80865 passiv (optional)

80865 passiv
(optional)

nicht anschliessen

80865 passiv
(optional)

nicht anschliessen

 max.6A GST 15i2

 max.6A GST 15i2

 max.6A GST 15i2

80865 passiv
(optional)

nicht anschliessen

80865 aktiv 80865 aktiv

 max.6A GST 15i2

Bedienung Dimmer 80865:
Beleuchtung ein- bzw. ausschalten
• Drücken Sie den Drehknopf kurz.
Beleuchtung dimmen
• Drehen Sie den Drehknopf nach rechts (heller) resp. nach links (dunkler).
Feste Einschalthelligkeit speichern
• Schalten Sie die Beleuchtung ein und stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein.
• Drücken Sie den Drehknopf zweimal kurz hintereinander (Doppelklick).

Die Speicherung der Einschalthelligkeit wird durch zweimaliges Blinken der
Beleuchtung bestätigt.

Feste Einschalthelligkeit löschen
• Schalten Sie die Beleuchtung aus.
• Drücken Sie den Drehknopf zweimal kurz hintereinander (Doppelklick).

Das Löschen der Einschalthelligkeit wird durch Einschalten der Beleuchtung
mit maximaler Helligkeit bestätigt.

Steckersicherung Dalileitung mit Schraubendreher lösen
max. Gesamtlänge der Dali-Steuerleitung 300m




