PREPARATION DES DONNEES POUR
LA PRODUCTION GRAPHIQUE

Exigences générales pour la préparation des données pour I'impression numérique des

TEXTES DE DIAPOSITIVES

PREPARATION DES DONNEES

Enregistrer les données vectorisées en tant que fichier .ai dans la version 8

Les polices doivent étre vectorisées

Les lignes et les contours doivent étre convertis en surfaces

Surfaces et objets qui se chevauchent et qui doivent étre fusionnés ou soustraits

Créez des données a I'échelle 1:1 ou 1:10, veuillez marquer en conséquence (... 1 po10.pdf)
Il ne doit pas y avoir de chemins d’acces en double

Les points d’ancrage individuels doivent étre évités
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Le texte de diapositive ne peut pas étre utilisé pour créer des dégradés, chaque surface doit avoir sa
propre couleur

Selon I'application, différentes qualités de film sont utilisées
Les surfaces doivent avoir une dimension minimale de 1 mm?2
Le sujet ne doit pas étre trop fin. En cas d’incertitude, le chef de projet SYMA est a votre disposition.
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Les textes des diapositives sont découpés dans des diapositives déja colorées (petit espace colorimétrique),
il est donc important que la teinte souhaitée est définie avec un chef de projet SYMA.

> Si aucune tonalité de couleur appropriée n’est trouvée dans le ventilateur en aluminium, il est logique d’utiliser
le sujet comme impression numérique pour produire des contours coupés.

EXEMPLES

Correct Faux Faux Faux
Ligne tout autour non vectorisée pas de points d’ancrage individuels pas de points d’ancrage inutiles

LIVRAISON DES DONNEES

> En principe, nous n‘intervenons pas avec les données mal fournies.
Aprés consultation, nous adapterons votre dossier aux frais de CHF 120.— par heure.

> Les données productibles doivent étre envoyées au plus tard a la date spécifiée (fournies par votre
chef de projet SYMAP). En cas de retard dans la livraison ou un envoi de
données non exploitables, nous ne pouvons pas garantir une production a temps.

> Avec un volume de données de < 2 GB, vous pouvez nous envoyer les données par www.wetransfer.com.

> Pour un volume de données de > 2 GB, veuillez contacter votre chef de projet SYMA.
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