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PRÉPARATION DES DONNÉES 
>	 PDF imprimable, idéalement >100dpi
>	 Pour qu‘il n‘y ait pas d‘effet de halo, nous avons besoin d’un rognage de 24 mm
>	 Créez des données à l’échelle 1:1 ou 1:10, veuillez marquer en conséquence (... 1 po10.pdf)
>	 Pour les données ouvertes : envoyer des polices (package) et tous les liens 
>	 Les polices doivent être vectorisées
>	 Ne mettez pas les logos et les textes trop étroitement dans les zones périphériques
>	 Envoyer des données SANS marques de recadrage, marques d’enregistrement et bandes de contrôle 
	 des couleurs
>	 Créer des couleurs en CMYK ou PMS Pantone Solid Coated

FOND PERDU VOILES TEXTILES 
>	 Dans le cas des données pour la production de voiles, il est nécessaire en raison de l’emballage, d‘envoyer 	
	 les fichiers livrés avec un fond perdu. Il est de 24 mm par partie de voile de chaque côté.
>	 Votre chef de projet SYMA vous fera parvenir la partie visible des différentes voiles.
	 Exemple :	
	 L 1981 mm x H 2481 mm (partie visible)
	 L 1981 mm + 48 mm (24 mm par côté) = 2029 mm
	 H 2481 mm + 48 mm (24 mm par côté) = 2529 mm
	 DIMENSION DE PRODUCTION avec FOND PERDU = L 2029 mm x H 2529 mm
	 24 mm / de chaque côté	 de la voile

			   zone imprimée / DIMENSION DE PRODUCTION	
			   y compris ROGNAGE = L 2029 mm x H 2529 mm

			   zone visible / DIMENSION VISIBLE
			   hors ROGNAGE = L 1981 mm x H 2481 mm

LIVRAISON DES DONNÉES
>	 En principe, nous n‘intervenons pas avec les données mal fournies.
	 Après consultation, nous adapterons votre dossier aux frais de CHF 120.– par heure.
>	 Les données imprimables doivent être envoyées au plus tard à la date spécifiée (fournies par votre 
	 chef de projet SYMAP). En cas de retard dans la livraison ou un envoi de 
	 données non imprimables, nous ne pouvons pas garantir une production à temps.
>	 Avec un volume de données de < 2 GB, vous pouvez nous envoyer les données par www.wetransfer.com.
>	 Pour un volume de données de > 2 GB, veuillez contacter votre chef de projet SYMA.

PRÉPARATION DES DONNÉES POUR 
LA PRODUCTION GRAPHIQUE
Exigences générales pour la préparation des données pour l’impression numérique des

VOILES TEXTILES

Bei den Daten für die Segelproduktion ist es aufgrund der Konfektionierung notwendig, die angelieferten Dateien
mit einer Beschnittzugabe zu versehen. Diese beträgt je Segelteil 24 mm auf jeder Seite. 
Sie erhalten von Ihrem SYMA-Projektleiter die Sichtmasse der einzelnen Segel.

B 1938 mm x H 2468 mm (Sichtmass)  
B 1938 mm + 48 mm (24 mm je Seite) = 1986 mm
H 2468 mm + 48 mm (24 mm je Seite) = 2516 mm
PRODUKTIONSMASS inkl. BESCHNITTZUGABE = B 1986 mm x H 2516 mm

Beispiel:
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DATENAUFBEREITUNG FÜR DIE GRAFIKPRODUKTION
Allgemeine Anforderungen zur Datenaufbereitung für den Digitaldruck von

Druckfähiges PDF, idealerweise >100dpi
Damit keine Blitzer entstehen benötigen wir rundum 24 mm Beschnittzugabe  
Daten im Massstab 1:1 oder 1:10 anlegen, bitte dementsprechend beschriften (...1zu10.pdf)  
Bei offenen Daten: Schriften und sämtliche Verknüpfungen mitschicken (verpacken)  
Logos und Texte nicht zu knapp in Randbereiche setzen 
Daten OHNE  Schnittmarken, Passermarken und Farbkontrollstreifen senden
Farben in CMYK oder PMS Pantone Solid Coated anlegen

DATENAUFBEREITUNG

Wir greifen grundsätzlich nicht in falsch angelieferte Daten ein. 
Nach Rücksprache passen wir Ihre Datei zum Aufwand von CHF 120.– pro Stunde an.
Die druckfähigen Daten müssen spätestens bis zum vorgegebenen Termin (erhalten Sie von Ihrem SYMA-
Projektleiter) angeliefert sein. Bei Verzögerungen in der Anlieferung oder bei Zustellung von nicht druckfähigen Daten, 
können wir eine termingerechte Produktion nicht garantieren.
Bei einer Datenmenge < 2 GB können Sie uns die Daten per www.wetransfer.com zusenden. 
Bei einer Datenmenge > 2 GB wenden Sie sich bitte an Ihren SYMA-Projektleiter.

DATENANLIEFERUNG
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TEXTILSEGEL

BESCHNITTZUGABE TEXTILSEGEL
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Global Performance
Mit unserem in der Branche einzigartigen 
internationalen Netz von Tochtergesell-
schaften und Partnern begleiten wir Kun-
den auf alle Messeplätze dieser Welt. Sie 
profitieren von einer sehr hohen Kosten-
effizienz. Wir sind nahe – beim Kunden und 
beim Messeplatz.

bedruckter Bereich / PRODUKTIONSMASS
inkl. BESCHNITT = B 1986 mm x H 2516 mm

24 mm / auf jeder Seite

sichtbarer Bereich / SICHTMASS
exkl. BESCHNITT = B 1938 mm x H 2468 mm

fertiges Segel
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